Modello A1

LAVORI DI RECUPERO DELL’AUDITORIUM PER L’ALLESTIMENTO DI UNA SALA CINEMATOGRAFICA

NEL CENTRO URBANO DI GENZANO DI LUCANIA

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
	

	Num.Ord.

TARIFFA
	LAVORI E FORNITURE

PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
	unità

di

misura
	Quantità
	PREZZO UNITARIO (euro)
	TOTALE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	in cifre
	in lettere
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	LAVORI A MISURA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1

Altre 01
	Impianto di messa a terra completo di dispersori di terra, corda in rame, pozzetti e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	a corpo
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2

Altre 02
	Opere di trattamento superficie travi e pilastri. Le opere comprendeno la pulizia e il trattamento con resine epossidiche o boiaccatura fine delle superfici . Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	a corpo
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3

Altre 03
	Impianto di riscaldamento e raffrescamento sala cinema (sistema mini plus inverter).

L’impianto prevede la fornitura, la posa in opera ed il collaudo di:

- N.1 pompa di calore da ubicarsi esternamente di potenza termica kw 15.5, potenza frigorifera kw 18, compreso carica gas e collegamenti freon R410A;

- N. 6 unità interne a parete di potenza kw 3.5;

- N. 2 Giunti di collegamento per 3 unità interne, compreso derivazioni necessarie composte da tubazione principale e diramazioni. Le tubazioni saranno rivestite di guaina isolante termico per fluidi e gas a pressione, conforme alla classe 1 di reazione al fuoco e conforme alle norme di legge sul contenimento dei consumi energetici;

- N.1 interruttore di sicurezza 30 A;

- N.1 interruttore di sicurezza 15 A;

- N.1 quadro elettrico 300 x 500 mm.

L’impianto dovrà essere dato in opera a perfetta regola d’arte compreso staffe e fori di collegamento.


	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	a corpo
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4

Antinc. 1
	Gruppo per attacco motopompa antincendio. realizzazione di opere di scavo e rinterro, forniture raccordi e valvole.  
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	a corpo
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5

B.02.002.02
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	0,91
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6

B.02.002.04
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	21,63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7

B.02.002.05
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	2,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8

B.02.002.07
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	1,44
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9

B.02.002.08
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: sovrapprezzo alle voci precedenti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	5,81
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10

B.02.003.02
	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	19,06
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11

B.02.004.04
	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di spessore, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per travi, pilastri, setti, cordoli e simili aumento alle voci precedenti; ( Percentuale 120,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	
	130,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12

B.02.007.04
	Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di tetto in c.a. con solaio in laterizio e calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o lastre in cemento, senza recupero di materiale;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	40,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13

B.02.008.01
	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: . tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	198,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14

B.02.009.03
	Demolizione di strutture isolate di tetto, o di solaio a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	2,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15

B.02.012.01
	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	389,38
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16

B.02.012.02
	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	314,52
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17

B.02.014.01
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	40,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18

B.02.014.03
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	400,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19

B.02.014.07
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	73,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20

B.02.014.14
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	238,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21

B.02.022.01
	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	5,94
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22

B.02.022.09
	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	4,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23

B.02.024.01
	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	99,65
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24

B.02.025.01
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25

B.02.025.03
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26

B.04.018.04
	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	99,66
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	27

B.04.021.06
	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x30x25;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	23,58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28

B.04.029.03
	Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. . Parete esterna con mattoni faccia a vista a mano (estrusi) e parete interna con blocchi forati da cm 12.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	62,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29

B.05.001.03
	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	4,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	30

B.05.002.01
	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	1,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31

B.05.014.01
	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc
	49,47
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32

B.05.028
	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera. ( Percentuale 20,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	m3
	20,68
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33

B.05.031.04
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	300,32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	34

B.05.031.07
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per casseri con superficie piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	50,22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	35

B.05.031.08
	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	50,25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36

B.05.036.08
	Casseforme a cartone circolare a perdere per il getto di colonne, pilastri, plinti, vuoti in soletta e cassecave in calcestruzzo, in forma spiralato, liscio o dogato, posti in opera per altezze fino a 4 mt., compreso l'onere per la formazione di eventuali apertura, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo, e ogni altro onere e magistero. Escluso lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Cassero cartonato circolare sezione diametro 550 mm.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	26,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	37

B.05.037.01
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	kg
	5´851,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38

B.05.038
	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	kg
	1´031,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	39

B.06.013.01
	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con vermiculite;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	71,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	40

B.06.013.04
	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03) per ogni cm in più o in meno di cm 5; ( Percentuale 25,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	m2
	71,41
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	41

B.06.019.01
	Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso spessore su sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità e particolarmente indicato per la posa di pavimenti in PVC, gomma e linoleum; densità in opera circa 1950 kg/ mc, resistenza media a compressione 20 N/mmq, steso e livellato nello spessore non inferiore a 3 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale elastcio dello spessore minimo di 0,7-1,0 cm e stesura di fogli in polietilene tra loro sormontati di 25 cm da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . spessore 3 cm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	182,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	42

B.07.002.02
	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 4,00 a ml. 5.00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	71,37
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43

B.08.002.02
	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14246:2006, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1: struttura nascosta.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	184,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	44

B.08.008
	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente:
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	522,91
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45

B.08.017.01
	Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a L: finitura bianca.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	m
	120,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46

B.08.022.02
	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: per superfici continue e piane di una certa estensione, con pendenza superiore a 10°. ( Percentuale 40,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	110,14
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	47

B.08.022.03
	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata > al 50%. ( Percentuale 100,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	184,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	48

B.08.023
	Sovrapprezzi ai controsoffitti per esecuzione di fori per faretti, con onere del perfetto posizionamento e della centratura, escluso il montaggio del faretto .
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	70,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	49

B.08.028
	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 90 termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da Pannello antincendio, termofonoisolante di spessore totale mm 42, composto da due lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate, densità kg/m³ 875, spessore mm 6 ciascuna, con interposti due pannelli in lana di roccia a fibra corta e sottile, prodotta mediante centrifugazione di rocce vulcaniche fuse, additivate con resine fenoliche, di densità 150 kg/m³ e spessore 15 mm ciascuno. I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale:
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	338,51
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50

B.09.042.05
	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato di spessore minino mm 0,50 ed interno in cartonfeltro bituminato atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante conforme alla norma UNI EN 14509, con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc , con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite: . spessore pannello 80 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	296,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	51

B.10.001
	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	268,80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	52

B.10.002.01
	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo -10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	296,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	53

B.10.004.01
	Verniciatura protettiva per manti bituminosi, applicata a rullo in due strati, con un consumo di circa 500 gr/mq previa pulizia o lavaggio del sottofondo, compreso la fornitura dei materiali occorrenti. alluminio.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	296,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	54

B.11.011.01
	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E . spessore 3 cm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	62,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	55

B.13.008.01
	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	309,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	56

B.13.012.01
	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 .
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	316,10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	57

B.13.013.01
	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o monachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	389,34
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	58

B.13.025
	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	146,81
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	59

B.13.030.01
	paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. lamiera zincata.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	50,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	60

B.14.019.01
	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni, marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . piastrelle in cotto smaltato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 cm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	44,47
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	61

B.14.050.14
	Pavimento in legno del tipo industriale, di prima qualità, conforme alle norme UNI EN, costituito da lamelle di piccole dimensioni, opportunamente assemblate fra loro e compattate in blocchetti a forma di parallelepipedo, spessore 14 mm, larghezza blocchetti 160-200-300 mm, lunghezza blocchetti 350 mm, posto in opera incollato su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, compreso tagli, sfridi, collanti, il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: wengè.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	184,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	62

B.14.135
	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	36,48
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	63

B.14.136.09
	Zoccolino battiscopa in legno massello 75x10 mm con superficie a vista lamata e lucidata, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . mutenye.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	55,25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	64

B.15.001.01
	Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia compresa la suggellatura di giunti, tagli, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. Pietra di Trani o di Apricena, Travertino , Giallo Egitto.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	46,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	65

B.15.002
	Sovrapprezzo agli spessori di cui alla voce precedente, per spessori superiori ai cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori di cm.2. ( Percentuale 20,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	6,03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	66

B.15.003.01
	Battiscopa in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida e bisellata, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere relativo: spessore cm. 1-1.5 altezza cm. 8-10 . Pietra di Trani o di Apricena,Travertino , Giallo Egitto.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	55,92
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	67

B.15.005.01
	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	6,03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	68

B.15.059.02
	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . spessore cm 3.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	7,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	69

B.15.123.01
	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura e ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . pavimenti in pietra.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	46,71
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	70

B.15.124.01
	Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in pietra.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	46,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	71

B.16.002.01
	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, compreso le schiacciature, forature, le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr.B.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	kg
	2´558,28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	72

B.16.024
	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461. immersione di strutture tubolari.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	kg
	2´558,28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	73

B.17.002.02
	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. rame spessore 8/10.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	164,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	74

B.17.005.01
	Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . in rame spessore 20/10.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	95,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	75

B.17.006.07
	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in rame (naturale) spessore 8/10.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	44,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	76

B.17.008.02
	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt montati in opera. in rame spessore 10/10.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	7,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	77

B.17.009.01
	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	10,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	78

B.17.013.01
	Collari per tubi pluviali, montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte. in rame diametro 8-10 cm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	80,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	79

B.18.014.02
	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. laccata bianca.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	9,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	80

B.18.047.01
	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. per superfici fino a 3.00 mq.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	16,26
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	81

B.18.047.02
	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	9,13
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	82

B.18.049.01
	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. per meccanismo ad anta ribalta.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	16,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	83

B.18.119.02
	Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzodi speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo dibattuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale. REI 60
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	2,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	84

B.18.120.07
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.150 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	85

B.18.120.08
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.265 x 2.150 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	5,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	86

B.18.122.11
	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	87

B.18.131.05
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	12,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	88

B.20.001.04
	Cristallo float chiaro di qualsiasi dimensione, in misure fisse: spessore 6 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	26,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	89

B.20.027.10
	Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo, spessore 32 mm.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	49,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	90

B.21.006.05
	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo per cicli di pitturazione a calce.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	856,28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	91

B.21.016.02
	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . pigmentata tinte chiare.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	856,28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	92

B.25.001.01
	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mc/km
	496,38
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	93

B.25.004.05
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Metalli misti CER 17.04.07.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ql
	22,02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	94

B.25.004.06
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER17.01.03.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ql
	425,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	95

B.25.004.11
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Guaine bituminose CER 17.03.02.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ql
	11,90
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	96

C.02.002.02
	Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e per una larghezza del foro di 30 mm con malta o betoncino colabili. Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della malta. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con betoncino colabile monocomponente, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 1504-6, (Ø max inerte 8 mm).
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	515,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	97

D1.02.001.0

1
	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	98

D1.02.004.0

1
	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Escluso opere murarie. staffe fisse.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	99

D1.02.007.0

2
	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 650.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	100

D1.02.011
	Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	101

D1.03.001
	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice ) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	102

D1.03.005.0

1
	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	12,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	103

D1.03.016.0

1
	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. .
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	104

D1.03.022.0

2
	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . con colonna serie media.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	105

D1.08.007.0

1
	Fornitura e posa in opera di Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, DN 3" UNI 70, con rubinetto idrante 2", valvola di ritegno clapet e valvola di sicurezza e raccordi. conforme alle norme UNI-9487 del tipo approvato dal M.I. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. Idrante a parete (da esterno), attacco filettato in ottone, copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	106

D1.08.009.0

2
	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 34A 233BC.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	7,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	107

D1.08.014.0

1
	Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. monofacciale conforme D.M. 493/96.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	15,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	108

D2.04.008.0

1
	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore, collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte compreso di ogni onere e magistero. potenza frigorifera nominale 2,3 kW.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	a corpo
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	109

D3.04.001.0

4
	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati o chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod.DIN).
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	110

D3.04.008.0

5
	Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. . Bipolare da 10 a 32 A
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	15,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	111

D3.04.015.2

1
	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali e con componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.5 A.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	112

D3.04.016.0

1
	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	113

D3.04.016.0

5
	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	114

D3.05.003.0

1
	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ognì altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	150,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	115

D3.05.003.0

2
	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ognì altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	250,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	116

D3.05.003.0

3
	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ognì altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	100,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	117

D3.05.007.0

4
	Fornitura e posa in opera di cavo bípolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaiette o infìlato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	50,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	118

D3.06.001.0

4
	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	400,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	119

D3.06.002.0

4
	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 32.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	250,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	120

D3.06.012.0

4
	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 190x140x70.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	45,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	121

D3.07.001
	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	25,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	122

D3.07.008
	Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	59,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	123

D3.08.001
	Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	25,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	124

D3.08.003
	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il colle gamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	25,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	125

D3.09.003.0

3
	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; I'accenditore; il condensatore. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Con lampada tipo PL o DULUX max 24W.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	126

D3.10.002.0

1
	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 60W
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	127

D3.10.003.0

1
	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato escherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad alteza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	128

D3.10.003.0

4
	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato escherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad alteza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Esecuzione 1x58W
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	129

D3.10.014.0

2
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (S.A.).
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	42,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	130

D3.10.014.0

3
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	12,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	131

D3.11.001.0

2
	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 4 zone di rivelazione
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	132

D3.11.004.0

2
	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	133

D3.11.019.0

1
	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio daincasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	134

D3.11.021.0

3
	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	cad
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	135

D3.11.024.0

2
	Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia + T;
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	ml
	150,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	136

S.01.035.01
	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq
	688,79
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	137

S.01.035.02
	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	mq/30g
	3´443,95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	138

S.Cls. E
	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera per struttire in elevazione. ( Percentuale 20,00 % )
	
	
	
	
	

	
	SOMMANO...
	m3
	40,90
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Parziale LAVORI A MISURA euro
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	T O T A L E   euro
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	(diconsi euro - in lettere)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Pari a Ribasso del ___________%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	(ribasso in lettere)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	     Data, 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IL CONCORRENTE
	
	
	
	
	

	
	(timbro e firma)
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