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_— DIMENSIONI IMPORTI

ferrey DESIGNAZIONE DEI LAVORI = - : Quantiths [ T |
parug. | lung. | larg. Hipeso unitato | TOTALE |
! |
| | RIPORTO | I T
| LAVORI A MISURA |

Cavalcafossi di lunghezza non inferiore m 4,
01.011 {formati da  tubolar di cemento 1

Ivibrocompresso del diametro di cm 40, | |

compreso scavo, rinterro, camicia  di |

calcestruzzo dello spessore d ... e I'opera
Ifnta in perfetta regola d'arte, compreso|
ogni onere e misurati secondo lo wilwpo‘ |
|
|

|effettivo del tubolare.

|attraversament poderal 4000 4.00 | 160.00

| | =)
| SOMMANO mi| | 160,00/ 3577 5723.20)
| |
| | |

Conglomerato bituminoso per strato  di
04007 |collegamento (bynder), oftenuto con granigia
e pietrischetto della IV Categoria prevista | |
dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato ... igurazioni superficiali o
raccordi alla viabilita ordinaria; per volume|
‘reso dopo costipamento. Per spessore reeo“

|

em. 1.
tratti indicati in planimetria e profili

;deﬂ‘mrvemn 1827.01) 4.000 4000 29232.16

SOMMANO mg/cm 29232.16 1.85 54 079.50] !

Scavo di sbancamento eseguito, anche a |
02.001.01 |campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi { |
meccanici in materie di qualsiasi natura e | | |
consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco ... compressione inferiore a 60
Kglemq, compreso il trasporto del materiale
\di isulta in rilevato nelfambito del cantiere; | ‘
formazione di cunetta in terra ambo i lati della | | |
strada : area sez. 0.39 2.00| 2284.28 0.390 1781.74 i

SOMMANO mc | 1781.74 463 8 249.46)

|
iFommn e posa in opera di barriera di
09.001.02 sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe|
'di contenimento N 2 per bordo laterale| | |
iu:ompresi i sistemi di attacco necessari per il | ‘
(colleg ... tato positivo effettuato in campi | I
|prova autorizzati. gruppo terminale aereo per
|barriera di sicurezza N2 bordo laterale. |

‘guppo terminale: 5 coppie | 5.00/

‘ ‘SOMMANO coppia 5.00 86.30 431.50)

JFomihn e posa in opera di barriera di ! |

001,01 sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe, | | |
di contenimento N 2 per bordo laterale i |
compresi i sistemi di attacco necessari per il
colleg ... el crash test con risultato positivo
effettuato in campi prova autorizzati. barriera
di sicurezza N2 per bordo laterale.
barriera di sicurezza nei tratti indicati in
planimetria ‘ 196.00/ 196.00|

SOMMANO mi: | | 196.00/ 38.94/ 7 832.2‘1

|
Il

| A RIPORTARE | V 76 115.90]
~ e
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{ DIMENSIONI IMPORTI
Loyt DESIGNAZIONE DEI LAVORI - Quantith =
| parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
Y RIPORTO 76 115.90)
i Parziale LAVORI A MISURA lire | 76 115.90)
} TOTALE lire { 76 115.90)
1
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