SCHEDA TECNICA – ALLEGATO B)

 (per l’appalto fornitura di hardware per gli uffici comunali 

importo a base d’asta € 3.816,67 oltre IVA )
N. 1 SERVER:

	Scheda tecnica server
	

	Tipo di case
	Case server + PSU 300 w

	Processore tipo
	INTEL Pentium 4 

	Frequenza processore
	2800 MHZ - 512 K – 533 Mhz S478 

	Numero CPU installate
	1 

	Numero massimo CPU installabili
	1 

	Main board (produttore)
	Non specificato

	Chipset
	I875P (ATX) 

	Memoria RAM tipo
	DDR DIMM 512MB n/p PC400 

	Memoria RAM numero banchi installati 
	2 da 512 MB

	Memoria RAM installata
	1024 MB 

	Numero HDD installati e tipo
	n. 1 DISCO 36GB U320 SCSI 15000 80PIN + AD.68 

n.   2 DISCHI 80GB SATA 150  7200rpm configurati su controller SATA (anche se integrato sulla piastra)



	Controller installati
	n. 1 controller SCSI DC390U4W U320 1 canale

n. 1 controller SATA  (anche integrato) 

	Floppy disk drive
	misura 3 ½'', capacità 1,44 MB, interno 

	Masterizzatore tipo
	Eide COMBI 40*12*40 DVD 16* + SW 

	Numero slot PCI
	3 liberi

	Scheda video
	32 MB AGP 

	Memoria video (RAM-video)
	32 MB 

	Numero schede di rete 10/100 Mbps e tipo
	1 PCI 10/100/1000 mbps 

	Numero porte seriali
	2 

	Numero porte parallele
	1 

	Numero porte USB
	2 

	Numero porte PS/2
	2 

	Tipo alimentatore 
	singolo 

	Potenza alimentatore erogata
	300 WATT 

	Tastiera inclusa
	si, italiana standard 

	Mouse incluso
	Ps2 

	Monitor CRT 17” dpi 0.27
	n. 1

	Sistema operativo
	WINDOWS 2003 SERVER STD 5 CAL installato e configurato

	Certificazioni di sicurezza e qualità
	ISO 9001 - marcatura CE

	Dimensioni in cm (LxAxP)
	STANDARD 


N.1 Scanner A4:

	Scheda tecnica scanner
	

	Tipo scanner
	a piano fisso 

	Formato di acquisizione massimo
	A4

	Coperchio superficie scansione
	Removibile per scansione oggetti 3D 

	Tecnologia del sensore immagini
	CCD

	Risoluzione scansione ottica hw max
	2400 x 2400 DPI 

	Colore, profondità interna
	48 BIT PER PIXEL 

	Interfaccia connessione a PC
	USB

	Inseritore automatico fogli incluso ADF
	si

	Adattatore per trasparenti
	si

	Software a corredo
	Ocr, Trattamento Immagini, CD DRIVER (per Win XP)

	Certificazioni di sicurezza e qualità
	marcatura CE 

	Tensione di Alimentazione
	110-230 V a.c., 60-50 Hz (USA-Europa) 


N. 4 stampanti laser 14ppm – risoluzione 1200 dpi HQ – 2MB – USB

La ditta partecipante

per presa visione ed accettazione

lì …………………………..
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