DESCRIZIONE CARATTERISTICHE NAVETTE + COVERCAR

n.1 Navetta Grande  “Minibus”-n.22 posti a  sedere (n.24 posti complessivi)

Il veicolo navetta “grande” dovrà essere del tipo “minibus” per trasporto persone, con vetri laterali e parabrezza serigrafati e atermici di grandi dimensioni,tetto alto,passo lungo,motorizzazione diesel sovralimentato a iniezione diretta common-rail Euro4,avente le seguenti caratteristiche di massima: almeno 2900 cc, potenza minima 166 CV, 5 o 6 marce, adeguato per il trasporto di soggetti anziani autosufficienti e diversamente abili. Tale “minibus” deve essere attrezzato con: 

-
una pedana elettro-idraulica a funzionamento completamente automatico per il sollevamento delle carrozzelle da piano stradale a piano pavimento veicolo, con comandi di sicurezza, omologata allo scopo, avente caratteristiche tali da sollevare un peso complessivo di almeno 300 kg e posizionata sul lato posteriore dell’automezzo;un posto per l’ancoraggio durante la marcia della carrozzella e del relativo passeggero, completo di bloccaggi al pavimento;un gradino elettrico montato al di sotto del pianale nella zona della porta scorrevole; almeno Ventidue posti a sedere, tutti caratterizzati da sedili monoposto rivestiti in velluto, bracciolo abbattibile lato corridoio con poggiatesta e regolazione dell’inclinazione dello schienale, e dotati di cinture di sicurezza a 3 punti + 1 posto per la carrozzella,completo dei dispositivi di ancoraggio a pavimento + 1 posto di giuda per l’autista,per un totale di ventiquattro posti complessivi; n. 9 seggiolini auto gruppo 1/2/3;chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze, impianto di riscaldamento e di aerazione con scambiatore di calore separato e climatizzatore completo per la cabina guida con climatizzatore automatico posto guida ed il vano passeggeri con aria condizionata a diffusione libera,antifurto elettronico con allarme,radio AM/FM con lettore CD,sistema di navigatore satellitare, predisposizione per telefono cellulare viva voce,un telefono cellulare viva voce, sensori posteriori per il parcheggio,fari fendinebbia;porta di servizio rototraslante con bordo sensibile di sicurezza comandata elettricamente;fiancate e tetto con isolamento termico ed acustico,controsoffittatura in moquette su supporto VTR, sagomata in tinta con selleria, con illuminazione di servizio incorporata;pavimento in teraflex antisdrucciolo, fiancate con laminati lavabili, cappelliere in similpelle scamosciata, parte centrale del tetto in velluto;cappelliere interne in termoformato con canalizzazione aria climatizzata su entrambi i lati;cicalino per retromarcia;tendine in tessuto pesante ai finestrini;frigorifero a pozzetto;Immatricolazione e quanto altro necessario-Chiavi in Mano-

n.1 Navetta Piccola  -n.7 posti a  sedere (n.9 posti complessivi)

Il veicolo navetta “piccolo” dovrà essere del tipo vetrato lateralmente e con porte posteriori a battente anch’esse vetrate, tetto alto, passo medio o passo lungo, motorizzazione diesel ad iniezione diretta Euro 4, avente le seguenti caratteristiche di massima: almeno 2000-2300 cc,  minimo 100 CV, minimo 74 kW, 5 o 6 marce, adeguato per il trasporto di soggetti anziani autosufficienti e diversamente abili. Tale veicolo deve essere attrezzato con:

· una pedana elettro-idraulica a funzionamento completamente automatico per il sollevamento delle carrozzelle dal piano stradale a piano pavimento veicolo,con comandi di sicurezza, omologata allo scopo, avente caratteristiche tali da sollevare un peso complessivo di almeno 300 kg e posizionata sul lato posteriore dell’automezzo; un gradino retraibile a scomparsa, azionabile dal conducente, posto sotto la porta scorrevole lato destro;un posto per l’ancoraggio durante la marcia della carrozzella e del relativo passeggero, completo di bloccaggi al pavimento; almeno sette posti a sedere, tutti caratterizzati da sedili singoli con poggiatesta e regolazione dell’inclinazione dello schienale, appoggiabraccia imbottiti e dotati di cinture di sicurezza a 3 punti + 1 posto per la carrozzella, completo dei dispositivi di ancoraggio a pavimento + 1 posto di giuda per l’autista, per un totale di nove posti complessivi; n. 3 seggiolini auto gruppo 1/2/3; - chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenze, impianto di riscaldamento e di aerazione con scambiatore di calore separato e climatizzatore per la cabina guida ed il vano passeggeri, antifurto elettronico con allarme, radio AM/FM con lettore CD, sistema di navigatore satellitare, predisposizione per telefono cellulare viva voce, un telefono cellulare viva voce, sensori posteriori per il parcheggio, fari fendinebbia, sistema per la ricezione di messaggi cartacei via modem o sms da parte della centrale operativa,destinati agli autisti e contenenti il programma di lavoro da svolgere, Immatricolazione e quanto altro necessario-Chiavi in Mano-

n.5 Covercar xSosta Navette

I n.5 Covercar Singoli per la Sosta delle Navette,comprensive della fornitura-trasporto e Installazione (comprensivo di tutti gli oneri di installazione) dovranno essere del tipo “Art Legno Garden codice CCS 586”-Vedi Particolare Foto- dovranno avere le dimensioni di ml.5,86xml.3,52 aventi pilastri e travi di legno lamellare-piano di copertura in perlinato da cm.2 e manto di guaina ardesiana,con plinti in cls. di ancoraggio da cm.50x50x50,completo di ferramenta per l'assemblaggio,trattamento con impregnante avente caratteristiche fungicida e tarmicida del tipo idrosolubile atossico per esterno

Detti Covercar dovranno essere installati: n.2 presso il Centro Diurno loc.Anzoleconte Viggianello, n.1 nel Comune di Rotonda,n.1 nel Comune di Castelluccio Inferiore e n.1 nel Comune di Castelluccio Superiore-nei punti ove questi ultimi tre comuni indicheranno.

GARA : n.2 Navette + n.5 Covercar
€. 168.516,75  escl. IVA

Viggianello,lì Giugno 2008
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