[image: image1.jpg]Comune di MONTALBANO JONICO
Provincia di MATERA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA "STRADONE MANDRIE"

COMMITTENTE: | COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Data, 25/05/2010

IL TECNICO

Pribus by Guido Clanciulli- copyright ACCA software s.r .




[image: image2.jpg]pag.2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

misura

PREZZO
UNITARIO

NT. 1
E.02.001.01

Nr. 2
E.04.007

Nr. 3
E.09.001.01

Nr. 4
£.09.001.02

Nr. 5
K.01.011

Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa
consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per|
formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita’ di cm. 20), per apertura di
gallerie in artificiale, per la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali, per Iimpianto di opere
darte, per Ia regolarizzazione ed approfondimento i alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., compreso le
rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me;

regolarizzazione delle scarpate in trincea, il tagiio di alberi e cespugli, lestirpazione di ceppaie e Ia
rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali
fugatori o cunette od opere simill, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero,
anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/ema,
compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nelfambito del cantiere;

lire (quattro virgola sessantatre)

Conglomerato bituminoso per strato i collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV
Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con
dosaggi e modalita indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera
con idonee macchine finitrici, ciindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti
rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a

superficiali o raccordi alla viabilita ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.
lire (uno virgola ottantacinque)

‘Fominn e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2|
per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, linfissione’
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito. La barriera deve essere
omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero
competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza N2 per bordo laterale.

lire (trentaotto virgola novantaquattro)

idem c.s. ..pprova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale.
lire (oftantasei virgola tre)

Cavalcafossi di lunghezza non inferiore m 4, formati da tubolari di cemento vibrocompresso del diametro di
cm 40, compreso scavo, rinterro, camicia di calcestruzzo dello spessore di cm 10 dosato a qii. 2,5 di
cemento e quanto altro occorre per dare lopera rifinita in perfetta regola d'arte, compreso ogni onere e
misurati secondo lo svilippo effettivo del tubolare.

lire (trentacinque virgola settantasette)
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esclusa altres la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la|

perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari oonﬁcuaziurif

me

mg/em

ml

coppia

mi

4.63]

38.94/

35.77]
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